Industriezelte und Gewerbezelte -

HTS tentiQ Uberdachunger

Spezifikationen

raufhohe: —
;,20:: " & L

Spannweite:
5,00 m |

Firsthohe: | ‘
6,05 m ‘ \

Binderabstand:
5,00 m

Dachneigung:
18°

Langstes Teil (m):
5,20 m

Min. Lange (m): B
10,00 m

-»>

GroBtmogliche Lange (m):
Endlos in 5,00 m Erweiterungen

500

Schneelast:
100 kg/m? oder ortsspezifisch

.. .Max G Felder

Maximal zulassige Windlast gemaR Norm DIN EN
13782:
102 km/h (0,50kN/m?2) oder ortsspezifisch

500
Windverband

AbmaRBe Rahmenprofil: 4-
252/122/4mm (4-Nut) D

Traufverbindung:
Verzinkter Stielriegel

Aluminium:
Europaisches stranggepresstes und eloxiertes
Aluminium £

Verbindungselemente:
CE zertifiziert - feuerverzinkter Stahl

605

Textile Dach-und Seitenplanen:
Hochbeanspruchbares Industrieprodukt, weifld
hochglanzend, PVC beschichtetes Polyester Gewebe -
UV bestandig, schwer entflammbar gemaR DIN 4102
B1, M2, BS 5438/7873, USA NFPA701

520

500

HTS tentiQ schlieBt die Haftung fiir alle Fehler oder Ungenauigkeiten aus, die aus diesem Datenblatt auf der Webseite entstehen kénnen. Alle Produkte, Produktspezifikationen
und Daten sind Anderungen unterworfen, die Aufgrund von Norm&nderungen oder Verbesserungen von Funktion und Design entstehen kénnen.

HAUPTSITZ & PRODUKTION T: +49 (0) 60 49 95 100 #PDFs: India North America Slovenia

HTS tentiQ E: info@hts-tentiq.com Australia Croatia Ireland Poland South Africa

Hinter der Schlagmuhle 1 W: www.hts-tentig.com Austria France 1=1)% Romania South America

Kefenrod, D-63699 Bosnia Germany Middle Asia Russia Spain

Germany Bulgaria Great Britain Middle East Scandinavia Switzerland
Central America Greece Netherlands Singapore



www.hts-tentiq.com

Industriezelte und Gewerbezelte -

HTS tentia Uperdachungen

Zubehor

Thermao PVC dach
Kostenglinstige wand-lichtpaneele Vertikale kompositwande / massiver giebel
Thermo PVC giebel Externe und interne beleuchtung
Binderiiberlappung
Einschaliges PVC dach

Sandwich dach
Heizung, beliftung, = Oberlicht
erlichter

klimatisierung O
\ l Externe und interne regenrinne

———— T " g
__ ' ' — e —~ P

Hochgeschwindigkeitstore

Liftungséffnung im giebel
Einschaliger PVC giebel

MNotausgangstir
Sandwich - horizontal Rolitor
Personaltir Planentor
Portal (ersatz fur kreuzstrebe
Vordach ( )
Glastir
Schiebetor
Glaswéande - vertikal
Glaswande - horizantal Anfahrschutz
Trapezblech - vertikal Automatische tir

Trapezblech - horizontal
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