Grandes tentes RODER HTS GZ - Etoile
GZ-2000-400-1040-STAR40-HP

HTS tentia

Caractéristiques

Hauteur de sabliére:
4,00 m

Largeur (portée):
20,00 m

Hauteur maximale:

10,40 m _ ——_

Hauteur de faitage:
6,94 m

Distance travées:
5,00 m

Pente de toit:
18°

Nombre de poteaux pignon: R S e
3 Poteaux pignon ==
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Plus long composant: s =
10,10 m
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Longueur maximale: ‘ Y
Extension a l'infini en 5,00 m f 2 i

Vitesse de vent maximale: N
102 km/h (0,50kN/m2) B S

Section du profil:
252/120/6/4mm (4-gorges)

Jonction de sabliéere:
Plaque de base double

Aluminium:
Aluminium extrudé - Normes Européennes

Piece de jonction en acier:
Acier galvanisé a chaud, résistant a la corrosion -
Normes Européennes OI

1040

Systeme de toit: : - - o
De qualité supérieure, blanc brillant, tissu polyester : o

enduit PVC, résistant aux UV et retardateur de flamme

selon la norme DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837;

NFPA701 Etats-Unis,

HTS tentiQ décline toute responsabilité pour toute erreur, toute inexactitude ou incomplétude contenue dans une fiche technique sur ce site. Tous les produits, les
spécifications de produits et les données sont sujets a changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception ou autrement.

DIRECTION GENERALE ET
PRODUCTION

HTS tentiQ

Hinter der Schlagmuhle 1
Kefenrod, D-63699
Germany

T: +33 (0) 388 591 668
E: vente@hts-tentiq.com
W: www.hts-tentig.com
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HTS tentia

Accessoires

TOITURE EN

BORDURE DE TOITURE A VOLANT ONDULE

RACK DE TRANSPORT DIVERS MATERIEL

BARDAGE COQUE

PORTE SIMPLE VANTAIL

BARDAGE |SOLE

Grandes tentes RODER HTS GZ - Etoile

GZ-2000-400-1040-STAR40-HP

PVC CRISTAL TOITURE PVC SIMPLE MEMBRANE

PORTIQUE DE STABILITE EN REMPLACEMENT DE "X" BRACON
COUVRE POUTRE
BARRE DE TENSION TOIT
GOUTTIERE
PORTE DOUSBLE VANTAUX
CASQUETTE DE PORTE

BORDURE DE TOITURE VOLANT DROIT

FENETRE EN PVC CRISTAL

CHASSIS EN ACIER - PL

o e -

(s

PARQI COULISSANTE EN VERRE

PAROH FIXE VERTICALE EN VERRE

RAMPE D'ACCES

REVETEMENTS DECORATIFS INTERIEURS

PANNEAU PVC CRISTAL

ANCHER EN BOIS |

PLANCHER CASSETTE - FINITION BRUN NATUEL
SYSTEME DE PLANCHER LOURD - CHARGE 350 ET 500 KG POIDS UNIFORMEMENT REPARTI

HTS tentiQ décline toute responsabilité pour toute erreur, toute inexactitude ou incomplétude contenue dans une fiche technique sur ce site. Tous les produits, les
spécifications de produits et les données sont sujets a changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception ou autrement.
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